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DigiShot®es un sistema Superior de detonacion
electrénico, disenado para voladuras pequenas en
mineria de superficie y mineria subterranea. Este
sistema cuenta con componentes faciles de usar,
mejora la seguridad y ofrece tiempos exactos.
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COMPONENTES UNICOS DE DIGISHOT

Detonador de tiempo de disparo preciso—el detonador
DigiShot esta disefiado para lograr un mejor control sobre
las voladuras. Es un dispositivo de detonaciéon preciso
programable, de dos cables. El detonador posee un
circuito electrénico resguardado en un casquillo de cobre
resistente al agua. La precisién del tiempo de retardo
electrénico ayuda a lograr un mejor control de las voladuras
y a obtener los mejores resultados en cada disparo.

Cable (linea descendente) sobre-extruido Robusto—el
cable de DigiShot esta disefiado y probado para resistir la
abrasion y los cortes y aumentar la comunicacion entre el
detonador y el tagger a fin de asegurar la detonacién. El
cable se presenta en una bobina, facil de desplegar, con
un detonador de cobre en un extremo y un conector en
el otro. Todos los componentes del cable son resistentes al
agua, la descarga electrostatica y la corriente directa.

Tagger de uso sencillo—el tagger DigiShot es una
herramienta ligera, portatil, utilizada para asignar las
ubicaciones del barreno/detonador con un minimo de teclas.
El tagger puede ser utilizado para probar detonadores
individuales, patrones de detonacion o circuitos completos,
en el area de operaciones a fin de garantizar la detonacion.
El tagger también tiene menus de pantalla faciles de seguir
paso a paso que guian al explosivista en las operaciones
de disparo.

Caja de disparo facil de usar—el detonador DigiShot
puede programar y ejecutar una voladura en cualquier
momento después de la introduccién del tiempo de retardo
deseado. Para una mayor flexibilidad, el tiempo de retardo
puede ser introducido en cualquier momento, el dia
de la voladura o dias antes. Su ligera caja de disparo
portatil tiene capacidad de disparo remoto de hasta 300
detonaciones a una distancia de 1,5 kilédmetros (4921
pies). Sus menus de pantalla, faciles de usar, permiten
un completo control de todas las opciones de retardo y
disparo. Las cajas de voladura se pueden sincronizar,
cuando se dispara en modo de cableado, para voladuras
de mayor envergadura. Dado que la seguridad es nuestra
prioridad maxima, la caja de disparo requiere, para su
operacion, una llave inteligente y una contrasefa para
emitir una sefal de disparo encriptada.



BENEFICIOS DEL SISTEMA DIGISHOT

Facil de usar

« Componentes minimos en el lugar de trabajo

» Detonadores con conexién simple a la linea de disparo
* Auto-Etiquetado y pruebas automatizadas

« Software de uso sencillo

 Tagger con menus de facil seguimiento

Cable (linea descendente) sobre-extruido robusto
» Cable resistente a abrasiones y cortes
* Certificado CEN TS 13763-27 segun las Normas Europeas
de Cumplimiento

* Resistente al agua, la descarga electrostatica y la corriente
directa

Inflection Point Special Det 1 & 2

o—— Detonator with connecting wire

Surface and lead in wire

A Special detonators/holes

Mas control
* Mejoras en: vibracion, estabilidad de taludes, del
rendimiento de la quebradora y eficiencia operativa
 Microchip electrénico, con tiempos precisos y exactos
 Patrones de voladura programables por adelantado o en el
sitio
» Reduccion del error de usuario

Mejora de seguridad y control
« Llave inteligente y contrasefa requeridas
+ Capacidad de disparo remoto
» Senal de disparo encriptada

onectado a linea de conduccién

DigiShot es una marca comercial registrada de DetNet Sudafrica (Propietaria) Ltd.



